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» FIJO SERIE 35 Eurove
CUPRUM PERFILES Classic
T 1.5357 ) T 1.535" !
S R
G~ [fo' N
< ~<
12606 12608
BOLSA ESCALONADO
| 36.45 | } 59.00 }
f 1.4357 ! ! 1.535” !
~|% 3l
N3 S|
i e
12607 12694
TAPA BOLSA BOLSA CORTA
13.50
0.532
: ! 36.45 } g§
ol 1.435 Bl
ol ™~
12796
12609 TAPA LISA

JUNQUILLO



http://www.cuprum.com.mx

>

FIJO SERIE 35 Eurm“
CUPRUM PERFILES pivipht
l 39.00 | 40.34 |
T 1.536" i 1.588" i
i 3
™ A
o <
12611 12612
ESQUINERO REGULABLE ESQUINERO REGULABLE
l 42.16 | 36.45 |
T 1.660" 1 1.435 1
w| =
| ™~
I~ in 4=
ol ® i E 13
o
12623
12622 MOLDURA DE UNION
MOLDURA DE UNION
38.99 l 38.99 |
+ 1.535" % T 1.535" T
N E ~|5
IS oS
N o Nlo
13146
13609 ESCALONADO

ADAPTADOR FIJO BATIENTE



http://www.cuprum.com.mx

» FIJO DOBLE CRISTAL SERIE 35 Elll'ﬂt’ﬁl'l
CUPRPRUM PERFILES e
l 39.00 l l 39.00 1
! 1.535° ! ' 1535" 1
gl :[8
QT Q=
12613 12614
BOLSA ESCALONADO
1 39.00 1 ! 39.00 l
! 1,535 ! I 1.535" 1
ol|lb 0l N
8
14388
14428 TAPA BOLSA
BOLSA CORTA
1 39.00 1
T 1.535" 1
0.674"
SIS
Q=
O
oI
A o]
12603 12618
JUNQUILLO INTERMEDIO



http://www.cuprum.com.mx

» FIJO SERIE 35 Elll' 313‘3

CUPRUM £ EVACIONES Y CORTES SECCIONALES
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CUPRUM  E|LEVACIONES Y CORTES SECCIONALES Classic
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MAXIMO ESPESOR DE DOBLE CRISTAL 0.750"
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CUPRUM ISOMETRIA EXPLOTADA Classic
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TAPON DE HERMETICIDAD
TABLA DE DESCUENTOS FIJO DE UN CLARO
CLAVE |DESCRIPCION | No-DE | CORTEY
PIEZAS | DESCUENTO
12606 BOLSA 2 CH ]
12606 BOLSA 1
12608 ESCALONADO 1
12609 JUNQUILLO 1 150
L= ANCHO DE VENTANA DESGUENTOS EN MM.

H= ALTO DE VENTANA
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FIJO SERIE 35

CUPRUM GRAFICAS DE DIMENSIONES MAXIMAS DE UTILIZACION

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90

DEFLEXION MAX. L/175

FIJO SERIE 35 FIJO SERIE 35 DUO VENT
Hcm Hcm
300
290
280
270 \
260 \
250 \
\ 240 \\ \
230
\ 220 [\
210
\ 200 \
\\ 190 \
180
\ \\ ‘\ 170 \ \\
\ N 160 ™ I
M~ A 150 [~ B—— ]
] B 140 ™~ o
c 130 -—
= 5 120 b
110
100
Bcm 90 Bcm
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210
Los limites de fabricacion
para los perfiles seran los ﬂ
o que se encuentren debajo :
de las curvas graficadas.
12606 12607 12613 14388
e_F i
6063 T-5 :
| x-x=4.64 cm4 | x-x=6.01 cm4
Valores de presion por velocidad de viento
Curvas Presion del disefio Velocidad de viento Zona
A 45 Kg/m 2 80 Km/h Centro de grandes ciudades
B 50 Kg/m 2 90 Km/h Barrios Residenciales
C 65 Kg/m 2 120 Km/h Campo Abierto
D 110 Kg/m 2 160 Km/h Zona Costera
H
—B

Los limites de un cancel van en funcioén

de la combinacion de resistencia del perfil de aluminio,
el cristal y los accesorios que lo integran.

Verificar que la deflexion del perfil

sea compatible con el vidrio utilizado
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CUPRUM

FIJO SERIE 35

DATOS TECNICOS

ALUMINIO

CLAVE i@RS LARGO
ATADO | STD.
12603 20 6.10
12606 8 6.10
12607 16 6.10
12608 8 6.10
12609 20 6.10
12611 16 6.10
12612 16 6.10
12613 8 6.10
12614 8 6.10
12618 6 6.10
12622 16 6.10
12623 22 6.10
12694 10 6.10
12796 40 6.10
13146 16 6.10
13609 18 6.10
13641 12 6.10
14388 12 6.10
14428 8 6.10
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